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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 lutego 1993 r.

w sprawie warunkdéw technicznych i badan pojazdéw.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 i art. 67 pkt 1 ustawy
zdnia 1 lutego 1983 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
21992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) zarzadza sie, co
nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

Zakres obowigzywania

§ 1. 1. Pojazdy dopuszczone w kraju do ruchu na
drogach powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w niniejszym rozporzadzeniu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: ,

1) pojazd6éw specjalnych Sit Zbrojnych oraz organdéw i jed-
nostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw
Wewnetrznych, z wyjatkiem przedsigbiorstw,

2) pojazdéw specjalnych strazy pozarnych i Stuzby Wie-
ziennej,
3) tramwajoéw.

3. Pojazdy zarejestrowane za granica, znajdujace sie
czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny
odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w Kon-
wencji o ruchu drogowym. ' ‘

Wymiary i masy pojazdéw

§ 2. 1. Dlugo$é pojazddw nie moze przekraczaé:

1) pojedynczego pojazdu, z wyjatkiem na-

czepy — 12,00 m,
2) pojazdu cztonowego — 16,50 m,
3) zespotu zlozonego z pojazdu silnikowe-

go i przyczepy — 18,35 m,
4) autobusu przegubowego — 18,00 m,

5) zespotu ziozonego z trzech pojazdoéw,
w ktérym pojazdem ciggnacym jest po-

jazd wolnobieiny\lub ciagnik rolniczy — 22,00 m,
6) zespotu zlozonego z motocykla lub ro-
weru i przyczepy — 4,00 m.

2. Szeroko$é¢ pojazdu, z zastrzezeniem ust. 3, § 43 ust.
3pkt1,§52ust. 3i§63 ust. 1 pkt 1, nie moze przekraczaé 2,5
m; szeroko$¢ nie obejmuje lusterek na przegubowych wysie-
gnikach, $wiatel umieszczonych na bokach pojazdu oraz
elementéw elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw
sztucznych.

3. Szeroko$¢ pojazdu cigzarowego z nadwoziem typu
furgon nie moze przekracza¢ 2,6 m, jezeli jego $Sciany s3
zaopatrzone w izolacje termiczna. '
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4. Wysoko$¢ pojazdu nie moze przekracza¢ 4 m. 1) do 1,10 m — 57,5 kN,

5. Odlegtos¢ migdzy osia siodiowego urzgdzenia sprzg-  2) powyzej 1,70 m do 1,20 m — 65,0 kN,

gajacego a tylnym obrysem naczepy nie moze przekraczaé  3) powyzej 1,20 m do 1,30 m — 72,5 kN,
12 m.

m 4) powyzej 1,30 m — 80,0 kN.

6. Odleglo$é¢ miedzy osig sworznia siodtowego urza-
dzenia sprzegajacego a dowolnym punktem przedniej czeéci
naczepy nie moze przekraczaé 2,04 m.

7. Pojazd samochodowy i zesp6t pojazdéw powinien
mie¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ wewnatrz pier§cienia o pro-
mieniu zewnetrznym 12,5 m i promieniu wewnetrznym
53m.

§ 3. 1. Dopuszczalna masa catkowita pojazdéw nie
moze przekraczaé:

1) pojazdu pojedynczego, z wyjatkiem na-
czepy:

a) dwuosiowego — 16 t,

b) o liczbie osi wigkszej niz dwie — 24 t,
2) pojazdu czlonowego lub zespotu ziozo-

nego z pojazdu silnikowego i przyczepy

(naczepy):

a) o liczbie osi nie wigkszej niz cztery — 321,

b) o liczbie osi wigkszej niz cztery — 42 4,
3) autobusu przegubowego — 28 t.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczg walcéw drogowych.

§ 4. 1. Nacisk osi pojedynczej, z zastrzezeniem ust. 4,
nie moze przekracza¢ 80 kN.

2. Nacisk osi wielokrotnej nie moze przekracza¢ sumy
dopuszczalnych naciskéw osi sktadowych.

3. Nacisk osi skladowej, z zastrzezeniem ust. 4, nie moze
przekraczaé przy odlegto$ci od sgsiedniej blizszej osi sktado-
wej:

1) do 1,20 m — 57,5 kN,
2) powyzej 1,20 mdo 1,30 m — 65,0 kN,
3) powyzej 1,30 m — 72,5 kN.

4. Pojazdy, ktérych nacisk osi przekracza wielkosci
okre$lone w ust. 1 lub 3, lecz nie przekracza 100 kN,
w odniesieniu do osi pojedynczej i wielkosci okre§lonych
w ust. 5, dopuszcza sie do ruchu na:;

1) drogach krajowych oznaczonych numerami jednocyf-
rowymi i dwucyfrowymi,

2) odcinkach drég krajowych oznaczonych numerami trzy-
cyfrowymi, ze znakami z obrzezem skladajgcym sie
z biatych i czarnych kwadratéw, wymienionych w zalg-
czniku nr 1 do rozporzadzenia,

3) odcinkach drég oznaczonych znakami zakazu wjazdu
pojazdéw o nacisku osi wiekszym niz 100 kN,

4) drogach lezacych w ciggu drég wymienionych w pkt
1—3 oraz na trasach regularnej komunikacji autobuso-
wej w granicach administracyjnych miast.

5. Nacisk osi sktadowej pojazdéw, o ktérych mowa
w ust. 4, nie moze przekraczaé przy odlegtosci od sgsiedniej
blizszej osi sktadowe;j:

6. Za o$ pojedynczg uwaza sie 0§ oddalong od osi
sgsiedniej wigecej niz 0 2 m, za 0§ wielokrotng za$ — zesp6t
zlozony z dwéch lub wigcej osi, zwanych ,,osiami sktadowy-
mi”’, w ktérym odlegto$¢ migdzy sgsiednimi osiami sktado-
wymi jest nie mniejsza niz 1 m i nie wigksza niz 2 m; dwie
sgsiednie osie oddalone od siebie mniej nizo 1 m uwaza sig za
0$ pojedyncza.

§ 5. 1. Dane techniczne pojazdu, a zwtaszcza dopusz-
czalng tadowno$¢ lub dopuszczalng mase catkowitg pojazdu
oraz liczbe miejsc w pojezdzie, okre$la organ dokonujacy
rejestracji pojazdu na podstawie:

1) danych zawartych w $wiadectwie homologacji, a w od-

niesieniu do pojazd6w, na ktére §wiadectwo nie zostato

" wydane — danych wytwérni, z zachowaniem przepiséw
§3i4,

2) stwierdzenia stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
dokonywania badarn technicznych:

a) w razie niemozliwoéci ustalenia danych, o ktérych
mowa w pkt 1, .

b) w razie dokonania przerdbki pojazdu powodujacej
zmiang jego dopuszczalnej tadowno$ci lub dopusz-
czalnej masy catkowitej albo liczby miejsc,

c) w odniesieniu do pojazdu ztozonego z elementéw
r6znych marek i typéw, ktérego marke okre$la sie
jako ,,SAM".

2. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt 2 orgah
dokonujgcy rejestracji pojazdu lub stacja kontroli pojazdéw
moze ponadto zazadaé opinii rzeczoznawcy.

Rozdziat 2

Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do
taczenia z tymi pojazdami

Warunki ogélne

§ 6. Pojazdy samochodowe i przyczepy zwane sg
w skrdcie w dalszych przepisach niniejszego rozdziatu ,,poja-
zdami”.

§ 7. 1. Zderzaki i klamki drzwi pojazdu nie mogg powo-
dowaé niebezpieczeristwa zaczepienia innego uczestnika
ruchu.

2. Daszek reflektora albo krawedZ wystajacej czesci
reflektora lub nadwozia, przykrywajgcej cze$ciowo reflektor,
powinny by¢ zaokraglone.

3. Pojazd, ktérego zwis tylny jest wigkszy niz 600 mm
i wzniesiony nad powierzchnig jezdni wiecej niz 700 mm przy
pojezdzie nie obcigzonym, powinien byé wyposazony w tyl-
ny zderzak lub inne urzadzenie ochronne, zabezpieczajace
przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadajg-
ce warunkom okre$lonym w ust. 1- oraz warunkom na-
stepujgcym: »



Dziennik Ustaw Nr 21 —_—

464 —

Poz. 91

1) odlegtoé¢ dolnej krawgdzi od powierzchni jezdni nie
moze przekraczaé 700 mm,

2) odlegto$é od tylnego obrysu pojazdu nie moze prze-
kraczaé¢ 600 mm,

3) szeroko$¢ nie moze byé mniejsza od szeroko$ci pojazdu
wigcej niz o 100 mm z kazdej strony pojazdu; jezeli
sklada sie z wiecej niz jednego elementu, dopuszcza sie
miedzy elementami przerwe w kierunku poziomym
o diugosci nie przekraczajgcej 600 mm,

4) konice powinny byé zaokraglone w kierunku do przo-
du,

5) powinny mie¢ odpowiednig wytrzymato$é i byé dobrze
zamocowane.

4. Zderzaka lub urzadzenia ochronnego (ust. 3) nie
wymaga si¢ na pojazdach, ktérych konstrukcja uniemozliwia
wijechanie pod nie innego pojazdu, na samochodach i przy-
czepach samowyladowczych, na ciggnikach siodtowych
i przyczepach diuzycowych.

5. Pojazdy przystosowane do ciggniecia przyczepy oraz
przyczepy powinny byé wyposazone w odpowiednie urzga-
dzenia sprzegajace. -

§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przezna-
czone do przewozu o0s6b powinny by¢é wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajgce przewietrzanie i ogrzewanie
wnetrza, jezeli sg one pomieszczeniami zamknietymi,

2) drzwi zaopatrzone w zamki uniemozliwiajgce samo-
tzynne lub nie zamierzone ich otwarcie sie.

2. Zawiasy drzwi umieszczonych z boku pojazdu i ot-
wieranych na boki powinny znajdowaé sie z przodu; dotyczy
to pojazdéw, ktérych konstrukcja umozliwia rozwijanie pred-
kosci przekraczajgcej 40 km/h, z wyjatkiem pojazdéw Sit
Zbrojnych.

3. Whnetrze kabiny kierowcy oraz pomieszczeri prze-
znaczonych do przewozu oséb powinno odpowiadaé na-
stepujacym warunkom:

1) jezeli jest pomieszczeniem zamknigetym, powinno byé
szczelne i uwzgledniaé okre$ione odrebnymi przepisami
warunki dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu,

2) siedzenia powinny byé przymocowane do nadwozia,
réwniez gdy sg przesuwane, w sposéb uniemozliwiajgcy
nie zamierzone zmiany ich polozenia,

3) g6rna cze$¢ oparcia przednich siedzeri samochodu oso-
bowego powinna by¢ migkko wys$cietana; nie dotyczy to
samochodu terenowego,

4) tablica rozdzielcza powinna byé przynajmniej u dotu
zaokraglona,

5) mechanizm do otwierania i zamykania dachu powinien
byé¢ tak urzgdzony, aby nie dziatat samoczynnie, réwniez
w razie zderzenia.

4. Szyby pojazdu:

1) nie powinny dawaé ostrych odprysk6w w razie rozbicia;
przednia szyba powinna zapewnié kierowcy petng i wy-
razng widoczno$¢ bez znieksztalcenia obrazu, a w razie

rozbicia — zapewniaé jeszcze dostateczng widoczno$é
drogi,

2) powinny by¢ umocowane w taki spos6b lub sporzadzo-
ne z takiego tworzywa, aby w razie koniecznoéci istniata
mozliwoséé wyjécia na zewnatrz pojazdu co najmniej
przez jeden otwor okienny z kazdej strony pojazdu,

3) powinny byé océchowane w miejscu widocznym od
zewnatrz,

§ 9. 1. Pojazd powinien by¢ tak zbudowany i utrzyma-
ny, aby:

1) poziom hatasu zewngtrznego mierzony podczas postoju
pojazdu z odlegtosci 0,5 m nie przekraczat w odniesieniu
do:

a) pojazdéw, ktére byly poddane badaniom homologa-
cyjinym — warto$ci ustalonej w trakcie badari homo-
logacyjnych o 5 dB (A), ’

b) pozostalych pojazdéw — warto$ci podanych w po-
nizszej tabeli w dB (A):

Rodzaj silnika
Lp. Pojazd o zaplo- | o zapto-
nie is- |nie samo-
krowym | czynnym
1 | Motocykle z silnikiem o poje-
mnoséci skokowej:
— nie przekraczajacej 125
cm? : 94 —
— wigkszej niz 125 cm?3 96 —
2 | Samochody osobowe 93 96
3 | Pojazdy samochodowe o do-'
puszczalnej masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5 t, z wy-
jatkiem samochodéw osobo-
wych 93 102
4 | Pozostate pojazdy samocho-
dowe 98 108

2) zawarto$¢ tlenku wegla w spalinach pojazdu z silnikiem
o zaptonie iskrowym, mierzona na biegu jalowym, nie
przekraczala 3,5%, a w odniesieniu do motocykla
— 4,5% objetosci spalin,

3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zaptonie samo-
czynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu
silnika w zakresie od predkosci obrotowej biegu jatowe-
go do maksymalnej predkoéci obrotowej, wyrazone
w postaci wspélczynnika pochtaniania §wiatta, nie prze-
kraczato:

a) 2,5 m~! dia silnikéw wolnossacych,

b) 3,0 m™! dla silnikéw z turbodotadowaniem,
4) urzadzenia zaptonu iskrowego nie wytwarzaty zaktécerd
radioelektrycznych, przekraczajacych poziom okreslony
w obowigzujgcej normie,
8) uktad zasilania: :
a) bytszczelny, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych
oraz drgan wystgpujacych podczas pracy pojazdu,
b) byl zabezpieczony przed mozliwoscig zetknigcia
z przeszkodami znajdujacymi sie na drodze oraz
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przed nadmiernym nagrzewaniem, tarciem i innymi
nienaturalnymi warunkami,

c) byt zabezpieczony przed korozjg,

6) zbiornik paliwa, w tym rowniez zbiornik paliwa niezalez-
nej instalacji ogrzewczej, z wyjatkiem zbiornika paliwa
motocykla:

a) nie byt umieszczony w kabinie kierowcy lub w po-
mieszczeniu przeznaczonym do przewozu os6b ani
tez bezposrednio do niego nie przylegat; przegroda
lub $cianka oddzielajgca zbiornik od tych pomiesz-
czen powinna by¢ wykonana z materiatu niepalnego,

b) byt tak umieszczony, aby w razie jego uszkodzenia
lub przelania paliwo nie $ciekato na elementy uktadu
wydechowego,

¢) nie miat wlewu paliwa w kabinie kierowcy, w pomie-
szczeniu przeznaczonym do przewozu oséb, w ko-
morze silnikowej lub w bagazniku; jezeli wlew paliwa
umieszczony jest z boku pojazdu, to korek wlewu
paliwa w potozeniu zamknigtym nie moze wystawaé
poza obrys nadwozia,

7) instalacja elektryczna:

a) byla zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicz-
nym wskutek tarcia o inne elementy pojazdu, a takze
przed korozja, '

b) byta wyposazona w umieszczony w tatwo dostep-
nym miejscu wylacznik, umozliwiajacy odigczenie
akumulatora od instalacji elektrycznej bez uzycia
narzedzi; dotyczy to samochodéw ciezarowych
i specjalnych o dopuszczalnej masie catkowitej prze-
kraczajacej 3,5 t, cigagnikéw siodlowych i balas-
towych oraz autobuséw o liczbie miejsc wiekszej niz
15 fgcznie z miejscem kierowcy,

8) istniata mozliwo$é jazdy do tytu; nie dotyczy motocykli.

2. Metody pomiaru wielkoéci, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 1—3, okre$laja odrebne przepisy.

3. Kierownica w pojezdzie samochodowym o liczbie k6t
wigkszej niz trzy, ktérego konstrukcja umozliwia rozwijanie
predkosci przekraczajacej 40 km/h, powinna byé umiesz-
czona po lewej stronie pojazdu.

4. Wézek boczny motocykla powinien byé umieszczony
po jego prawej stronie.

5. Pojazd samochodowy o nacisku osi kierowanej lub
sumie naciskow osi kierowanych, przekraczajgcych 45 kN,
powinien mie¢ uktad kierowniczy z mechanizmem wspoma-
gajgcym. W razie uszkodzenia tego mechanizmu powinna
by¢ zapewniona kierowalno$é pojazdem.

Wyposazenie

§10. 1. Pojazd samochodowy powinien byé wyposa-
zony: .
1) wtabliczke trwale umieszczong w miejscu tatwo dostep-

nym, podajgcq co najmniej:

a) marke fabryczna, typ i model pojazdu,

b) rok produkcji pojazdu,

¢) rozpoznawczy numer fabryczny lub numer podwozia
(nadwozia); numer ten powinien byé réwniez wybity
na podwoziu (nadwoziu) pojazdu,

2) w samoczynne wycieraczki przedniej szyby w liczbie
zapewniajgcej odpowiednie pole widzenia kierowcy
oraz w urzadzenie do zmywania tej szyby; nie dotyczy to
pojazdéw wyposazonych w przednig szybe o takich
wymiarach i ksztalcie, ze kierowca bez zmiany normalnej
pozycji moze obserwowaé droge nie poprzez te szybe,

3) w predkosciomierz umieszczony w polu widzenia kiero-
wcy oraz w drogomierz,

4) w lusterka:

a) co hajmniej jedno lusterko zewnegtrzne po lewej
stronie pojazdu — w odniesieniu do samochodow
osocbowych i motocykli,

b) co najmniej dwa lusterka zewnetrzne, jedno po lewej
i jedno po prawej stronie pojazdu — w odniesieniu
do pozostalych pojazdéw oraz do samochodéw
osobowych ciggnacych przyczepe,

¢) wewnetrzne — w odniesieniu do autobuséw i samo-
chodéw osobowych;

lusterka powinny zapewniaé kierujagcemu niezbedna dla
bezpieczeristwa ruchu widoczno$é do tyluy,

5) w sygnal dzwigkowy o ciggtym i nieprzerazliwym tonie,
o0 poziomie dzwigku mierzonym podczas postoju pojaz-
du z odlegto$ci 3 m, nie mniejszym niz:

a) 87 dB (A) w odniesieniu do motocykli,

b) 96 dB (A) w odniesieniu do pozostatych pojazdow;

metode pomiaru poziomu diwigku okre$laja odrebne

przepisy,

6) w punkty kotwiczenia paséw bezpieczeristwa:

a) na przednich siedzeniach — w pojazdach samo-
chodowych o dopuszczalnej masie catkowitej nie
przekraczajgcej 2,5 t,

b) na siedzeniach innych niz przednie — w samo-
chodach osobowych;

nie dotyczy to pojazdéw z nadwoziem otwartym,

7) w pasy bezpieczeristwa na siedzeniach wyposazonych
w punkty kotwiczenia, z wyjatkiem pojazdéw z nad-
woziem otwartym,

8) w zagléwki na siedzeniach wyposazonych w pasy
bezpieczeristwa mocowane co najmniej w trzech punk-
tach, z wyjgtkiem pojazdéw z nadwoziem otwartym,

9) w biotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia,
o szeroko$ci nie mniejszej niz szeroko$¢ opony, a w przypa-
dku két blizniaczych — nie mniejszej niz odlegtosé migdzy
zewnetrznymi krawgdziami opon; ponadto btotniki samo-
chodéw osobowych i motocykli, przy masie wiasnej
pojazdu, powinny odpowiadaé nastepujagcym warunkom:
a) kat opasania kota przez blotnik powinien byé taki,

aby obejmowat co najmniej z przodu 30° i z tytu 50°
od pionowej plaszczyzny przechodzacej przez o$
kota,

b) odiegtosc ' miedzy zewnetrzng krawedzig blotnika
a osig kola w wymaganym kacie opasania nie moze
by¢ wigksza niz dwukrotna warto$é statycznego
promienia opony,

c) najnizszy punkt przecigcia tylnej krawedzi blotnika lub
innego elementu petnigcego jego funkcje w . plasz-
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czyZnie symetrii opony nie moze znajdowac si¢ wyzej
niz 150 mm ponad pozioma ptaszczyzng przechodza-
ca przez o$ kota;

btotnikébw nie wymaga si¢ na polazdach wyjatkowej
konstrukcji,

10) w fartuchy odpowiednio przedtuzajace tylne btotniki od
tytu albo umieszczone dalej od két niz btotniki, jezeli przy
masie wiasnej pojazdu btotnik lub inny znajdujqcy sig
w ptaszczyZnie symetrii opony za tylnym kotem element
nadwozia lub podwozia, ostaniajacy tylne koto (kota),
polozony jest wyzej nad jezdnig niz 0,25 odleglosci tego
elementu od pionowej ptaszczyzny przechodzacej przez
o$ tylnego kota (kél) a dla samochodéw osobowych
i motocykli — wyzej niz ta odlegtosé; odlegtos¢ dolnej
krawedzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczaé
tych wielko$ci; szeroko$é fartucha nie powinna byé
mniejsza niz szeroko$é¢ opony (opon); sztywnos$¢ far-
tuchéw powinna zapewniaé ograniczenie- do minimum
ochlapywania pojazdéw jadacych z tytu; fartuchéw nie
wymaga sie w pojazdach o konstrukgji unlemozllwqu-
cej ich umieszczenie,

11) w urzadzenie zabezpieczajace przed uzyciem przez oso-

by niepowotane, -

12) w trojkat do ustawiania na drodze, przeznaczony do
ostrzegania o obecno$ci ‘unieriichomionego pojazdu;
nie dotyczy to motocykli jedno$ladowych,

13) w gasnice umieszczong w miejscu atwo ddstepnym

w razie potrzeby jej uzycia; nie dotyczy to motocykli,

14) w tlumik wydechu — w odniesieniu do pojazdéw
napedzanych silnikiem spalinowym; wylot rury wyde-

chowej nie moze by¢ skierowany w prawa strone,

15) w urzadzenie rejestrujgce samoczynnie predkosé jazdy,
czas jazdy oraz postoju; dotyczy to pojazdéw o dopusz-
czalnej masie catkowitej 9 t i powyzej, z wyjagtkiem
autobus6w uzywanych w komunikacji miejskiej i pojaz-

doéw Sit Zbrojnych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1,9, 10i 12 stosuje si¢ rbwniez do
prayczep.

3. Pojazd samochodowy nie moze byé wyposazony
w silnik:

1) dwusuwowy; nie dotyczy to motocykli,

2) ozaptonie iskrowym; nie dotyczy to pojazdéw o dopusz-
czainej masie catkowitej nie przekraczajacej 3,5 t, pojaz-
déw specjalnych, pojazdow Sit Zbrojnych oraz pojaz-
doéw organdw i jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych, z wyjatkiem przed-
sigbiorstw.

4. Pojazd powinien byé wyposazony w ogumienie
pneumatyczne, o no$nosci dostosowanej do nacisku kota
oraz dostosowane do maksymalnej predkos$ci pojazdu; cis-
nienie w ogumieniu powinno byé zgodne z -zaleceniami
wytwérni dla danej opony i obcigzenia pojazdu.

5. Pojazd nie moze by¢ wyposazony: -

1). w opony réznej konstrukcji (w tym takze o réznej rzezbie
bieznika) na kotach jednej osi,

2) w odniesieniu do pojazdu samochodowego o dwéch
osiach z kotami pojedynczymi:

a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na
kotach tylnej osi, jezeli na kotach przedniej osi
. znajdujg sie opony radialne, ‘
b) w opony diagonaine na kotach tylnej osi, Jezell na
kotach przedniej osi znajduja sie opony diagonalne
Z opasaniem,

3) wopony réznej konstrukcji (w tym takze o r6znej rzezbie
bieznika) na asiach wchodzgcych w sklad osi wielokrot-
nej,

4) w opony, ktérych wskazniki pokazujg graniczne zuzycie
bieznika, a w odniesieniu do opon.nie zaopatrzonych
w takie wskazniki — o glebokosci rzezby bieznika
mniejszej niz 1,5 mm,

5) ‘'w opony o widocznych pekmemach obnazajacych lub
naruszajgcych ich osnowe,

6) w opony z umieszczonymi trwale, wystajacymi na ze-
wnatrz elementami przeciwélizgowymi.

6. Samochdd ciezarowy i specjalny o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 3,5 t, autobus oraz przyczepa mogg
by¢ wyposazone w sygnat akustyczny ostrzegajgcy o cofaniu
sie pojazdu; sygnat ten powinien sie¢ wiaczaé i wytgczaé
rébwnoczes$nie z wiaczeniem lub wytgczeniem $wiatta cofa-
nia, a-w odniesieniu do pojazdéw nie wyposazonych w to
$wiatto — z wigczeniem lub wylgczeniem biegu' wstecz-
nego.

Swiatta

§ 11. 1. Pojazd powinien by¢é wyposazony w nastepu-
jace $wiatta zewnetrzne:

1) drogowe — pojazd samochodowy,
ktérego konstrukcja umo-
zliwia rozwijanie predkos$-
ci przekraczajacej 40 km/h,

.2) mijania — pojazd samochodowy,

3) kierunkowskazy - pojazd samochodowy i
przyczepa,

4) hamowania ,,stop” — pojazd samochodowy i
przyczepa,

5) osdwietlajace tylng tabli- ;

ce rejestracyjng — pojazd samochodowy i
przyczepa,

6) pozycyjne przednie — pojazd éamochodowy oraz

przyczepa o szerokosci 1,6
m lub wiece;j,

7) pozycyjne tylne — pojazd samochodowy i
przyczepa,
8) odblaskowe tyine inne
niz tréjkatne — pojazd samochodowy,
9) odblaskowe tyine tréj-
katne — przyczepa,
10) odblaskowe przednie = — przyczepa,



Dziennik Ustaw Nr 21 — 467 — Poz. 91
11) odblaskowe boczne — pojazd samochodowy b) pozycyjne tylne,:
o diugosci przekraczajacej c) odblaskowe tylne,
6 m, ciagnik siodtowy d) kierunkowskazy,
i przyczepa, Lo - . Lo
) ) odpowiadajace warunkom okreslonym dla tych éwiatet;
12) awaryjne — po;azd_ 'samochodowy, swiatta pozycyjne powinny sie wigczaé i wylaczaé
z wyjatkiem motocykla, réwnoczeénie ze $wiatlami pozycyjnymi motocykla,
‘ i przyczepa, o e -
) . 2) zabrania si¢ umieszczania $wiatla drogowego, $wiatta
13) przeciwmgtowe tylne — pojazd samochodowy, mijania i $wiatta przeciwmgtowego.
z wyjatkiem motocykla, '
i-przyczepa, §12. 1. Swiatia powinny odpowiadaé nastepujgcym
14) cofania : — pojazd  samochodowy, Warunkom ogéinym:

z wyjatkiem motocykla,

15) obrysowe przednieityl-
ne — pojazd samochodowy
i przyczepa, ktérych szero-
ko$¢ przekracza 2,1 m;

przepisy pkt 12—15 nie dotyczag pojazdéw Sit Zbrojnych.

~ 2. Ponadto dopuszcza si¢ wyposazenie pojazdu w na-
stepujgce $wiatta:

1) drogowe ~ — pojazdu samochodowego
" innego niz wymieniony

w ust. 1 pkt 1,

2) przeciwmgtowe przed- ;
nie — pojazdu samochodowego,
3) pozycyjne przednie — przyczepy innej niz wymie-

niona w ust. 1 pkt 6,

4) postojowe — pojazdu samochodowego
o dtugoséci nie przekracza-
iacej 6 m i szeroko$ci nie
przekraczajacej 2 m; zabra-
nia si¢ umieszczania tych
$wiatet na innych pojaz-
dach, '

5) odblaskowe boczne -— pojazdu samochodowego
innego niz wymieniony
w ust. 1 pkt 11,

6) odblaskowe przednie  -— pojazdu samochodowego,

7) jézdy dziennej — pojazdu samochodowego,

8) obrysowe boczne — pojazdu samochodowego,
z wyjatkiem motocykla
i przyczepy,

9) obrysowe przednie i tyl-
ne — pojazdu samochodowego
i przyczepy, ktérych szero-
koé¢ przekracza 1,8 m,

10) cofania — przyczepy,
11) awaryjne — motocykla,
12) przeciwmgtowe tylne — motocykla,
13) odblaskowe tylne inne

niz tréjkatne — przyczepy.

3. Na wézku bocznym motocykla:

1) powinny byé umieszczone $wiatta:
a) pozycyjne przednie,

1) $wiatla przeznaczone do o$wietlania drogi przed pojaz-
dem powinny by¢ umieszczone w spos6b umozliwiajgcy
tatwa regulacje kierunku strumienia $wietlnego,

2) osie $wiatel sygnalizacyjnych powinny byé réwnolegte
do plaszczyzny jezdni, osie $wiatet odblaskowych bocz-
nych powinny byé ponadto prostopadte do' podiuznej
ptaszczyzny symetrii pojazdu, a osie pozostatych $wiatet
sygnalizacyjnych — réwnoleglte do tej ptaszczyzny;
dopuszcza sig¢ odchylenia od powyzszych kierunkéw nie
wieksze niz 3°,

3) Swiatta tego samego rodzaju powinny mieé takie same
wiasciwosci $wietlne i powinny byé umieszczone syme-
trycznie wzgledem podtuznej ptaszczyzny symetrii poja-
zdu; warunek symetrii rozmieszczenia nie dotyczy $wia-
tet oéwietlajacych tying tablice rejestracyjng oraz poje-
dynczych $wiatet cofania i przeciwmgtowych tylnych,

4) nie powinny oflepiaé innych uczestnikéw ruchu; nie
dotyczy to $wiatet drogowych; §wiatta mijania powinny
dawaé wyrazng granice $wiatla i cienia,

b) swiatla czerwone nie mogg byé widoczne z przodu,
a $wiatla biate (z6tte selektywne) — z tytu, z wyjgtkiem
Swiatla cofania oraz $wiatet dodatkowych przewidzia-’
nych w § 22 ust. 1 pkt 8, § 24 ust. 2, § 25 ust. 3, § 26 ust.
2 oraz w § 30 ust. 1,

6) potaczenia elektryczne powinny zapewniaé, aby:

a) Swiatta drogowe, mijania, przeciwmgtowe przednie,
pozycyjne przednie i obrysowe nie mogly byé wig-
czone, jezeli nie sg wiaczone réwnoczesénie $wiatta
pozycyjne tylne,

b) wilgczenie $wiatet drogowych, mijania lub przeciw-
mgtowych przednich powodowato réwnoczesne
wigczenie Swiatta o$wietlajacego tylna tablice rejest-

" racyjng oraz $wiatet pozycyjnych przednich.

2. Swiatta powinny ponadto odpowiadaé warunkom
szczeg6towym, okre§lonym w zatgczniku nr 2 do rozporza-
dzenia.

Hamulce

§ 13. 1. Pojazd samochodowy, z wyjatkiem motocykla
i trzykolowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej
masie catkowitej nie przekraczajacej 1 t, powinien byé wypo-
sazony w nastepujgce rodzaje hamulcow:

1) hamulec roboczy dziatajacy na wszystkie kota — prze-
znaczony do zmniejszania predko$ci pojazdu i zatrzyma-
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nia go w sposob niezawodny, szybki i skuteczny,
niezaleznie od jego predko$ci i obcigzenia oraz od kata
wzniesienia lub spadku jezdni, z mozliwoscia:

a) regulowania intensywnosci hamowania,

b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez
uzycia ragk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego
dopuszcza si¢ uzycie jednej reki,

2) hamulec awaryjny dziatajgcy na kota co-najmniej jednej
osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu
w razie awarii hamulca roboczego, z mozliwoscia:

a) regulowania intensywnos$ci hamowania,

b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy z moz-
liwoscig trzymania kierownicy przynajmniej jedng
reka,

3) hamulec postojowy, przeznaczony do unieruchamiania
pojazdu na wzniesieniu i spadku, z mozliwo$cia:

a) dziatania podczas nieobecno$ci kierowcy, przy czym
robocze czeéci hamulca powinny pozostawaé w po-
fozeniu zahamowania za pomocg wytgcznie mecha-
nicznego urzadzenia,

b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy;

hamulca postojowego nie wymaga sig, jezeli hamulec
awaryjny (pkt 2) spetnia warunki okre$lone w niniej-
szym punkcie.

2. Trzykotowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej
masie catkowitej nie przekraczajacej 1t powinien by¢
'Wyposazony w:

1) dwa niezalezne hamulce tagcznie dziatajgce na wszystkie
kota,

2) hamulec postojowy dziatajgcy na koto (kota) co
najmniej jednej osi; hamulec ten moze mie¢ wspdlne
czesci z jednym z hamulcéw wymienionych w pkt
1 i powinien by¢ niezalezny od hamulca dziatajagcego na
koto (kota) drugiej osi.

3. Motocykl powinien by¢ wyposazony w dwa niezale-
zne hamulce, z ktérych jeden dziata co najmniej na przednie
koto (kota), a drugi — co najmniej na tylne kolo (kota).

4. Motocykl z bocznym waézkiem powinien byé wypo-
sazony w hamulce wymienione w ust. 3, z tym ze jedli
skuteczno$§é hamowania spetnia wymagania okre$lone

w § 15 ust. 2 Ip. 2, hamulec dziatajacy na koto wézka nie jest

wymagany.

5. Przyczepa powinna byé wyposazona w nastepujace
rodzaje hamulcéw:

1) hamulec roboczy:
a) spelniajgcy wymagania okre$lone w ust. 1 pkt 1,
b) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem

tacznie z hamulcem roboczym pojazdu ciggnacego,
z zastrzezeniem przepisu ust. 7,

c) zapewniajgcy samoczynne zatrzymanie przyczepy
w razie zerwania podczas jazdy potaczenia z pojaz-
dem ciggnacym, :

2) hamulec postojowy:

a) dzialajgcy réwniez, gdy przyczepa jest odlagczona od
pojazdu ciagnacego,

b) uruchamiany z zewnatrz,, a w odnig¢sieniu do
przyczepy przeznaczonej do przewozu oséb — uru-
chamiany réwniez z wnetrza przyczepy; przez uru-
chamianie rozumie sie rdwniez zwalnianie hamulca.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy:

1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem ze niezaleznie od
urzadzenia 1aczgcego przyczepa ta ma dodatkowe
potaczenie (faricuch, linka), ktére w razie zerwania
gtéwnego urzadzenia tgczacego bedzie zapobiegato
dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniato niezbedng
kierowalno$é przyczepy; jezeli jednak dopuszczalna
masa catkowita takiej przyczepy jest wigksza niz potowa
masy wilasnej pojazdu ciggnacego, powinna ona spet-
niaé wymagania okre$lone w ust. 7,

2) jednoosiowej przyczepy dtuzycowej.

7. W przyczepie o dopuszczalnej masie catkowitej nie
przekraczajgcej 3,6 t, przeznaczonej do ciggniecia przez
pojazd, ktérego dopuszczalna masa catkowita wynosi nie
mniej niz 1,33 dopuszczalnej masy catkowitej przyczepy,
dopuszcza sie hamulec roboczy typu bezwiadnosciowego
(najazdowy), dzialajacy tylko na kotla jednej osi; nie dotyczy
to naczepy oraz przyczepy autobusowej.

§ 14. 1. Hamulce pojazdu powinny zachowywaé wy-
magang sprawno$é, niezaleznie od drga’t i wplywoéw
atmosferycznych, na jakie sg narazone w normalnych
warunkach eksploatac;ji.

2. Hamulce powinny ponadto odpowiadaé nastepuja-
cym warunkom:

1) réwnoczesne uruchomienie hamulca roboczego i awa-
ryinego nie moze ujemnie wplywaé na dziatanie
zadnego z nich, zaréwno gdy oba hamulce sg sprawne,
jak i w razie uszkodzenia jednego z nich,

2) w razie uszkodzenia hamulca roboczego w pojazdach
samochodowych powinna byé¢ zapewniona mozliwo$é
hamowania takiej liczby két przez dziatanie na hamulec
roboczy, aby skuteczno$é hamowania nie byta mniejsza
niz 30% wymaganej skuteczno$ci; w pojazdach, w kt6-
rych mozna uzyskaé skuteczno$é hamowania wymaga-
ng dla hamulca awaryjnego, nie wymaga sie oddziel-
nego jego sterowania,

3) dziatanie hamulca roboczego powinno by¢ odpowied-
nio roztozone miedzy osiami; powinno ono b\éé jed-
nakowe dla kot tej Samej osi; dotyczy to réwniez
hamulca awaryjnego,

4) zuzycie hamulcéw powinno byé fatwo kompensowane
systemem recznej lub samoczynnej regulacji; elementy
uktadu hamulcowego’ powinny mie¢ taki zapas ruchu,
aby po nagrzaniu hamulcéw lub po osiaggnieciu okres-
lonego stopnia zuzycia okladzin mozliwe byto hamowa-
nie bez konieczno$ci natychmiastowej regulacji,
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5) w przypadku hamulca uruchamianego za pomocg ener-
gii znajdujacej si¢ w zbiorniku, jezeli hamowanie z wy-
magang skuteczno$cig nie jest mozliwe bez uzycia
zgromadzonej energii, pojazd powinien by¢ wyposazo-
ny, poza manometrem, w urzadzenie wysylajace $wietl-
ne lub akustyczne sygnaly, ostrzegajgce o obnizeniu
zapasu energii do poziomu réwnego lub mniejszego niz

7) w przypadku hamulca hydraulicznego zbiorniczek ptynu
hamulcowego powinien byé umieszczony w miejscu
tatwo dostepnym dla kontroli.

§ 156. 1. Skuteczno$¢ hamowania okresla sie wskazni-
kiem, ktory jest stosunkiem sity hamowania do sity wynikaja-
cej z dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu lub stosunkiem

65% normalnego poziomu,
6) w przypadku hamulca pneumatycznego potaczenie po-

jazdu ciggngcego z przyczepy powinno sktadaé sie co

najmniej z dwéch przewodo6w,

opéZnienia hamowania (uzyskanego na drodze poziomej
o nawierzchni twardej, suchej i czystej) do przyspieszenia
ziemskiego.

2. Wskaznik skutecznosci hamowania nie moze byé

mniejszy niz podany w ponizszej tabeli:

Warto$¢ wskaznika w %
dla pojazd6w rejestrowanych
Lp. Pojazd Przy uzyciu PO raz pierwszy
hamulca do dnia od dnia
31 grudnia 1 stycznia
1993 r. 1994 v,
1 2 3 4 5
1 Motocyk! jedno$ladowy kota tylnego 33 33
obu két 45 45
2 Motocykl z bocznym wozkiem i trzykotowy pojazd samo-
chodowy o dopuszczalnej masie catkowitej nie prze-
kraczajacej 1 t wszystkich két 40 41
3 Samoché6d osobowy roboczego ' 52 52
awaryjnego 23 26
4 Autobus roboczego 45 45
awaryjnego 19 22
5 Przyczepy roboczego 40 40
6 Pojazdy samochodowe inne niz wymienione w Ip. 1-—5 roboczego 40 40
awaryjnego 17 20

3. Hamulce uwaza sig¢ za sprawne, jezeli wymagana 1)
skuteczno$é jest uzyskiwana bez nadmiernego odchylenia 2)
prostoliniowego toru ruchu pojazdu i nadmiernych drgan.

4. Hamulec postojowy powinien zapewniaé unierucho-
mienie catkowicie obciazonego pojazdu na wzniesieniu 1)
i spadku o pochyleniu co najmniej 16%, a catkowicie
obcigzonego zespotu pojazdéw — co najmniej 8%.

5. Sposéb sprawdzania skutecznoéci dziatania hamul-
cow okresiajg odrebne przepisy.

2)
Warunki dodatkowe dla autobuséw
§ 16. 1. Liczba miejsc dla pasazeréw siedzgcych i stojg-
cych powinna byé tak ustalona, aby nie byla przekroczona
dopuszczalna masa catkowita autobusu. 3)

2. Przyjmuje si¢ $rednia mase jednego pasazera wraz
z bagazem w wysokosci:

dla autobusu miejskiego — 68 kg,

dla pozostatych autobuséw — 71 kg.

§ 17. 1. Autobus powinien by¢ wyposazony:

po prawej stronie co najmniej w jedne drzwi, a autobus
regularnej miejskiej komunikacji publicznej — co naj-
mniej w dwoje drzwi, wyposazonych w uchwyty lub
porecze; w razie urzadzenia oddzielnego przedzialu
kierowcy, przedziat ten powinien mieé osobne drzwi
prowadzace na zewnatrz autobusu,

w wyjScia awaryjne — w odniesieniu do autobusu
o dtugos$ci przekraczajgcej 6 m; dostep do tych wyj$¢ nie
powinien by¢ niczym-utrudniony; siedzenia z oparciem
odchylanym oraz z oparciem nie wyzszym niz 450 mm
nie uwaza sig¢ za utrudnienie,

w dwie gasnice, z ktérych jedna powinna byé umiesz-
czona mozliwie blisko kierowcy, a druga — wewnatrz
autobusu, w miejscu tatwo dostepnym w razie potrzeby
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jej uzycia; autobus o dtugosci nie przekraczajacej
6 m moze byé wyposazony w jedng gas$nice,

4) w zastong za miejscem kierowcy, zabezpieczajaca przed
pogorszeniem widocznoéci drogi w razie wigczenia
o$wietlenia wnetrza autobusu; nie dotyczy to auto-
buséw o diugoéci nie przekraczajgcej 6 m,

5) ‘'w apteczke doraznej pomocy,
6) w ogumione koto zapasowe,
7) w urzadzenie do o$wietlania wnetrza,

8) w zastony w bocznych oknach, jezeli nie jest wyposazo-
ny w szyby przeciwstoneczne,

9) w urzadzenie stuzace do dawania sygnatéw z wnetrza
autobusu do kierowcy, jezeli znajduje sie on w oddziel-
nym pomieszczeniu,

10) w lusterko wewnetrzne zapewniajgce kierowcy widocz-

no$¢ wnetrza autobusu,

11) w bagaznik urzagdzony w taki sposdb, aby umieszczony
w nim bagaz byt zabezpieczony przed wypadnigciem,

uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem,

12) w napis wskazujacy dopuszczalng liczbg miejsc do

siedzenia i do stania,

13) w tablice kierunkowe — na autobusie regularnej komu-
nikacji publiczne;j.

2. Przepisy ust. 1 pkt 5, 6, 8i 11 nie dotycza autobuséw
miejskich.

3. Ponadto autobus moze byé wyposazony w:
1) dachowe wyjécia awaryjne,

2) $wiatto przeznaczone do o$wietlania wyjécia lub wej$-
cia. ‘

§ 18. 1. Liczba wyj$¢ awaryjnych (§ 17 ust. 1 pkt 2) nie
moze byé mniejsza niz:

1) przy liczbie miejsc dla pasazeréw nie wigkszej niz 22
— trzy,

2) przy liczbie miejsc dla pasazeréw wiekszej niz 22, lecz
nie wigkszej niz 35 — cztery; dwa z prawej i dwa z lewej
strony albo dwa z prawej strony, jedno z lewej i jedno
z tylu,

3) przy liczbie miejsc dla pasazeréw wigkszej niz 35 — pieé;
dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z tytlu
albo trzy z prawej strony i dwa z lewsj strony.

2. Jezeli miejsce kierowcy znajduje sie¢ w pomieszczeniu
nie potaczonym drzwiami z pomieszczeniem dla pasazeréw,
pomieszczenie takie powinno byé wyposazone w wyjécie
awaryjne w innej $cianie niz drzwi wej$ciowe, niezaleznie od
wyj$¢ awaryjnych dla pasazeréw (ust. 1).

§ 19. Swiatlo przeznaczone do o$wisetlania wejécia lub
wyjscia (§ 17 ust, 3 pkt 2) powinno odpowiadaé nastepuja-
cym warunkom:

1) liczba: co najmnisej jedno,
2) barwa: biata,
3) rozmieszczenie: nad gérng krawedzig drzwi,

4) potaczenia elektryczne: wigczenie $wiatta mozé nastapié
po otwarciu drzwi lub rébwnocze$nie z otwarciem drzwi,
a wylaczenie musi nastgpi¢ rébwnoczeénie z zamknie-
ciem drzwi,

5) nie moze byé bezposrednio widoczne z zewnatrz auto-
busu.

§ 20. 1. Autobus regularnej komunikacji publicznej po-
winien by¢ wyposazony w tablice kierunkowe (§ 17 ust. 1 pkt
13): czotowg i boczng, a autobus regularnej komunikacji
publicznej kursujacy na linii. oznaczonej numerem lub literg
— réwniez w tylng i wewnetrzna.

2. Tablice kierunkowe powinny zawieraé nastepujace
napisy:

1) czotowa — oznaczenie stacji poczatkowej i korcowej
trasy komunikacyjnej, a w przypadku linii oznaczonej
numerem lub literg — numer (literg) linii,

2) boczna— okreSlenie trasy komunikacyjnej z wyszczeg6-
Inieniem stacji (przystankéw) poczatkowej i koricowej
oraz wazniejszych przystankéw na trasie, a w przypadku
linii oznaczonej numerem lub literg — réwniez numer
(litere) linii,

3) tylna — numer (literg) linii, ,

4) wewnetrzna — napis okre§lony w pkt 2.

3. Wymiary tablic powinny wynosié co najmnie;j:
1) czotowej:
a) bez numeru (litery) linii — 600 x 150 mm,
b) z numerem (literg) linii — 300 x 200 mm,
2) bocznej:
a) bez numeru (litery) linii — 600 x 150 mm,
b) z numerem (literg) linii — 500 x 250 mm,
3) tylnej — 300 x 200 mm,
4) wewnetrznej — 500 x 250 mm.

4. Tablice kierunkowe powinny byé umieszczone w na-
stepujacy sposéb: '

1) czotowa — w $éwietliku nad przednig szybg, a na
autobusie bez $wietlika — wewnatrz autobusu w pra-
wym gérnym narozniku przedniej szyby w taki sposéb,
aby nie ograniczata w istotny sposéb pola widzenia
kierowcy, albo z prawej strony pod przednig szyba,

2) boczna-— nazewnatrz z prawej strony nadwozia ponizej
okien albo wewnatrz autobusu za szybg jednego z okien
2 prawaej strony,

3) tylna — w $wietliku nad tylng szybg, a w autobusie bez
Swietlika — wewnatrz autobusu w prawym dolnym
narozniku tylnej szyby albo w osi autobusu ponizej
gérnej krawedzi tylnej szyby,

4) wewnetrzna — na $ciance za kierowcy.

5. Napisy na tablicach kierunkowych powinny odpo-
‘wiadaé nastepujgcym warunkom;

1) barwa: czarna na bialtym tle, a w przypadku tablic
autobus6éw nie zatrzymujacych sie na wszystkich przy-
stankach — czerwona na biatym tle,
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2) powinny by¢ wykonane pismem prostym (blokowym),

3) wielko$é liter i cyfr powinna umozliwiaé odczytanie
napiséw z odlegloéci co najmniej 20 m przy dobrej
przejrzysto$ci powietrza,

4) numer (litera) linii na tablicach bocznej i wewnetrznej
powinien by¢ umieszczony z lewej strony tablicy w czer-
wonej obwoddce o ksztatcie kota.

6. Miejsca przeznaczone do umieszczenia tablic czoto-
wej i bocznej powinny by¢ wyposazone w $wiatlo o$wiet-
lajgce te tablice, odpowiadajgce nastepujacym warunkom:

1) liczba $wiatel, ich umieszczenie i natezenie o$wietlenia
powinny umozliwia¢ odczytanie napiséw z odlegloéci
co najmniej 20 m po zapadnigciu zmroku i przy dobrej
przejrzystosci powietrza,

2) barwa: biala,

3) nie moze byé bezposrednio widoczne z zewnatrz | we-
whnatrz autobusu,

4) wiaczenie i wylagczenie powinno byé niezalezne od
innych $wiatet.

§ 21. Przepisy § 16—20 stosuje si¢ odpowiednio réw-
niez do trolejbuséw i przyczep autobusowych.

Warunki dodatkowe dla takséwek

§ 22. 1. Taks6wka powinna byé wyposazona w:
1) zalegalizowany taksometr,

2) co najmniej dwa miejsca dla pasazeréw, a taksOwka
bagazowa — co najmniej w jedno miejsce dla pasazera,

3) co najmniej dwoje drzwi z kazdego boku nadwozia lub
dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne
z tylu nadwozia; nie dotyczy to takséwki bagazowe;j,

4) pomieszczenie na podreczny bagaz pasazeréw takséwki
osobowej,

5) gasnice umieszczong w miejscu fatwo dostepnym w ra-
zie potrzeby jej uzycia,

6) apteczke dorainej pomocy,

7) ogumione koto zapasowe,

8) dodatkowe $wiatto z napisem , TAXI”, odpowiadajace

nastepujgcym warunkom:

a) liczba: jedno,

b) rozmieszczenie: na dachu, z zachowaniem wymagar
§ 12 ust. 1 pkt 3, w czeéci Srodkowej lub przedniej,

c) barwa: biata lub zéita samochodowa z czarnymi
napisami widocznymi z przodu i z tylu pojazdu;
w takséwce bagazowej napis moze byé widoczny
tylko z przodu pojazdu,

d) potaczenia elektryczne: $wiatto moze byé wigczone
- wbweczas, gdy taksometr jest wylqczony, niezaleznie
od wigczenia innych $wiatet i potozenia urzadzenia
umozliwiajgcego prace silnika; wigczenie lub wylg-
czenie taksometru powinno powodowaé rbwnocze-
sne odpowiednio wylgczenie lub wigczenie $wiatla,

e) powinno by¢ widaczne po zapadnigciu zmrokuz od-
legtoéci co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystosci
powietrza. ~

2. Dopuszcza sie uzupelnienie $wiatta, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 8, o dwa $wiatla migajgce barwy zé6ltej
samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we
wsp6lnej obudowie. Swiatta te moga byé wiaczane i wyla-
czane odrgbnym wylacznikiem przez kierowce takséwki
w razie zagrozenia jego bezpieczeristwa.

Warunki dodatkowe dla pojazdéw samocho-
dowych uprzywilejowanych

§ 23. Pojazdami samochodowymi uprzywilejowanymi
moga by¢:

1) pojazdy strazy pozarnych,

2) karetki sanitarne pogotowia ratunkowego, - -
3) pojazdy gérniczego pogotowia ratunkowego,
4) pojazdy jednostek ratownictwa chemicznego,
5) pojazdy Policji oraz Strazy Granicznej,

6) pojazdy Sit Zbrojnych,

7) pojazdy Stuzby Wieziennej,

8) inne pojazdy uzywane w zwigzku z ratowaniem zycia lub
mienia albo w celu zmniejszenia skutkéw katastrofy
— na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewode
po zasiggnieciu opinii komendanta wojewédzkiego Po-
licji.

§ 24. 1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany powi-
nien by¢é wyposazony w sygnaly ostrzegawcze:

1) dzwiekowy,
2) Swietlny blyskowy.

2. Pojazd samochodowy uprzywilejowany moze by¢
ponadto wyposazony w umiészczone na zewnatrz dodat-
kowe $wiatto barwy biatej lub z6ttej selektywnej, umocowa-
ne w sposéb umozliwiajgcy zmiane kierunku strumienia
Swietinego (szperacz); $wiatlo to powinno byé wiaczane
i wylaczane niezaleznie od innych $wiatet.

§ 25. 1. Urzadzenia wysytajgce ostrzegawcze sygnaty
diwigkowe powinny spetniaé¢ nastepujqce wymagania:
1) wysytaé sygnaly déwiekowe o zmiennym tonie,
2) byé‘ umieszczone na zewnatrz pojazdu,

3) fale dé2wiekowe powinny byé wysytane co najmniej do
przodu, a o$ ich rozchodzenia sie powinna by¢ réwno-
legta do podtuznej osi symetrii pojazdu; dopuszcza sie
odchylenie od tego kierunku nie wieksze niz 15°,

4) by¢ tak urzadzone, aby ich wtgczenie nie byto mozliwe
bez réwnoczesnego wigczenia sygnatu Swietinego.

2. Ostrzegawczy sygnat $wietiny blyskowy powinien
odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

1) liczba $wiatet: jedno lub dwa, a w odniesieniu do
pojazdbéw Policji oraz strazy pozarnych — pozarniczych,
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o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajgcej 3,5 t
— trzy,

2) rozmieszczenie: na dachu nadwozia (kabiny) w podtuz-
nej ptaszczyznie symetrii pojazdu, a jezeli sg dwa $wiatta
— po lewej i po prawej stronie, symetrycznie wzgledem
tej ptaszczyzny; jezeli konstrukcja lub wyposazenie poja-
zdu uniemozliwia takie rozmieszczenie, dopuszcza sie
umieszczenie $wiatet w innym miejscu przy zapewnieniu
wymaganej widocznosci; trzecie $wiatto powinno byé
umieszczone z tylu pojazdu,

3) barwa: niebieska,

4) wiaczanie $wiatet blyskowych powinno byé niezalezne
od potozenia urzadzenia umozliwiajacego prace silnika
oraz od wigczenia sygnatéw dzwiekowych,

5) powinien by¢ widoczny co najmniej z przodu i z bokéw
pojazdu z odlegtoséci co najmniej 150 m przy oswietleniu
stonecznym i nie powinien oflepiaé innych uczestnikéw
ruchu.

3. Pojazdy Sit Zbrojnych oraz organdéw i jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrz-
nych, z wyjatkiem przedsigbiorstw, mogg byé dodatkowo
wyposazone w sygnaty swietlne blyskowe barwy czerwonej,
odpowiadajgce warunkom okre$ionym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4,
widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy o$wietleniu stonecznym i nie o$lepiajace
innych uczestnikéw ruchu.

§ 26. 1. Pojazdy samochodowe strazy pozarnych
— pozarnicze, z wyjatkiem wymienionych w ust. 2, powinny
mieé barwe czerwieni sygnatowej, btotniki za$ i zderzaki
— barwe biata. Dopuszcza sie pojazdy pozarnicze o barwie
khaki, rowniez w odniesieniu do btotnikéw i zderzakéw.

2. Samochody osobowe operacyjne strazy pozarnych
z nadwoziem zamknigtym powinny by¢ oznakowane pasem
wyr6zniajgcym barwy czerwieni sygnalowej. Po obu stro-
nach pojazdu powinny byé umieszczone napisy ,,.STRAZ"
barwy bialej lub czerwonej. Na dachu pojazdu moze byé
umieszczony $wietiny napis ,,STRAZ" barwy biatej na tle
czerwonym,

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczg pojazd6w wojskowych
strazy pozarnych.

§ 27. 1. Karetki sanitarne pogotowia ratunkowego po-
winny mieé barwe kremowa lub z6itg samochodowa z nie-
bieskim pasem wyré6zniajgcym. Dla karetek reanimacyjnych
dopuszcza sig¢ dodatkowo pasy wyrdzniajagce barwy czer-
wonej, umieszczone wok6t dachu oraz bezposérednio pod
pasem barwy niebieskiej.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wojskowych karetek sani-
tarnych, ktére powinny byé oznakowane emblematem czer-
wonego krzyza na biatym tle, umieszczonym co najmniej na
kazdym boku pojazdu; karetki te mogg byé réwniez oznako-
wane pasem wyrdzniajagcym barwy niebieskiej.

§ 28. Pojazdy goérniczego pogotowia ratunkowego po-
winny by¢ oznakowane pasem wyr6zniajgcym barwy czer-
wonej. :

§ 29. Pojazdy jednostek ratownictwa chemicznego po-
winny by¢ oznakowane pasem wyrézniajagcym barwy sreb-
rzystej.

§ 30. 1. Pojazdy Policji, o ktérych mowa w § 23 pkt 5,
z wyjatkiem motocykli, powinny byé oznakowane pasem
wyrézniajgcym barwy biatej. Po obu stronach pojazdu po-
winny by¢ umieszczone napisy ,,POLICJA” barwy bialej. Na
dachu pojazdu moze by¢ umieszczony $wietiny napis ,,POLI-
CJA’” barwy niebieskiej na biatym tle.

2. W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie pojazdy,
o ktérych mowa w ust. 1, nie oznakowane oraz nie spet-
niajace warunku okreslonego w § 25 ust. 1 pkt 2.

3. Motocykle, o ktérych mowa w § 23 pkt 5, powinny
mie¢ btotniki barwy biatej. Z przodu motocykla powinien byé
umieszczony napis ,,POLICJA".

§ 31. 1. Pojazdy Strazy Granicznej, z wyjatkiem moto-
cykli, powinny by¢ oznakowane pasem wyrdzniajacym bar-
wy jasnozielonej. Po obu stronach pojazdu powinny byé
umieszczone napisy ,,.SG"” barwy jasnozielone;.

2. Motocykle Strazy Granicznej powinny mieé blotniki
barwy jasnozielonej. Z przodu motocykla powinien by¢
umieszczony napis ,,SG" barwy jasnozielonej.

§ 32. 1. Pojazdy Sit Zbrojnych inne niz wymienione
w 