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15 Obryso· 2 wido· - - 2 wio biala - z - �m�o�|�l�i�w�i�e� �m�o�|�l�i�w�i�e� �o�d�l�e�g�l�o�[��� nie dopu· - - - �j�e�|�e�l�i� ze 

we prze · czne docz· przodu. naj �b�l�i�|�e�j� najwy- �m�i ���d�z�y� szcza �s�i��� �w �z�g�l���d �u� na 

dnie z przo- ne z czerwona bocznego �|�e�j�.� przy rzutami na �k�s�z�t�a�B�t� nad-

i tylne du i 2 prlO- - Z tylu obrysu po - �s�p�e�B �n�i�e�- poprze- woz ia lub 

wido- �~ �u� i 2 jazdu. lecz niu wa- �c�z�n��� �p�B�a�s�z �- �w�y�p�o�s�a�| �e �n�i�e� 

czne �~ �i�d�o �- nie dalej runku �c�z�y�z�n��� naj - poja.du nic 

z �t�y�B�u� czne �n�i�|� 400 rozrniesz- �b�l�i�|�s�z�y�c�h� jest �m�o�|�l �i �w�e� 

z �t�y�B�u� mm od te - czenia punktów zastosowa-
go obrysu .na Sle- powierzch- nie �o�d�r���b�-

�r�o�k�o�[�c �i� ni �[�w�i�e�t�l�- nych �[�w�i�a�t�e�B� 

oraz sy- nych �[�w�i�a�- widocznych 
metrii tla obryso- z przodu 
�[�w�i�a�t�e�B� wego i �[�w�i�a �t�e�B� wi -

i �[�w�i�a�t�l�a� docznych 
pozycyjne- z tylu . dopu-
go przed- szcza �s�i��� 

niego lub �[�w�i�a�t�l�o� wi· 
tylnego nie doczne 
�m�o�|�e� �b�y��� z przodu 
mniejsza i �[�w�i�a�t�B�o� wi-
�n�i�|� 200 doczne z tylu. 
mm umieszczone 

po tej samej 
stron ie poja-
zdu. �p�o�l���c�z�o�-

ne w jednym 
�u�r�2���d�z�e�n�i�u� 

16 Pr2eciw - 2 l 1" - biala lub z przodu nie dalej nie �n�i�|�e�j� - dopuszcza - powinno �b�y��� - nie mo;>,e 

mglowe �|�ó�B�t�a� selek- �n�i �|� 400 �n �i�|� 250 �s�i��� sygnal �w�l�� �c�z�a�n�e� �z�m �; �e�n�i�a��� 

przednie tywna mm od bo- mm i nie �[�w�i�e�t�l�n�y� i �w�y�l���c�z�a�n�e� ustawienia 
cznegoob- �w�y�|�e�j� nie �m�i�g�a�j ���- �n�i�e�z�a�l�e�|�n�i�e� w �z�a�l�e�|�n�o�[�c�i� 

rysu pojaz- �n�i�i�[�w�i�a�- cy barwy od �[�w�i�a�t�e �B� od �k���t�a� obro-
du tlo mija- zielonej drogowych tu kierownicy 

nia i �[�w�i�a�t�e�l� mi· (n ie dotyczy 
jania motocykli) 

17 Postojo - 4 lub 2 - 4 lub - biala - z 2 z przodu nie dalej 350 - - nie dopu- - powinno �b�y��� - funkcja tego 

we 2 przodu. i 2 z tylu al- �n�i�|� 400 -1 500" szcza �s�i��� mozliwe �w �l���- �[�w�i�a�t �l�a� �m�o�|�e� 

czerwona bo po jed- mm od bo- czenie �[�w�i�a�- �b�y��� �r�ó�w�n�i�e�|� 

- z tylu, nym na !ta- cznegoob- �t�e�B� po jednej �s�p�e�B�n�i�a�n�a� 

�|�ó�B�t�a� sa- �|�d�y�m� boku rysu pojaz- stronie poja - przez równo-

mochodo- pojazdu du zdu bez �w�B���- czesne �w �B���-

�w�a�-�j�e�|�e�l�i� czania jakie - czenie �[�w�i�a�-

�[�w�i�a�t�B�o� jest gokolwiek �t�e�B� pozycyj-

�p�o�B���c�z�o�n�e� innego �[�w�i�a�- nych przed-

z kierunko- tla nich i tylnych 

wskazem po jednej 

bocznym stronie poja-
zdu 

18 Swiatlo 2 1 1 - biala z przodu nie dalej 250- - nie wyma- - �p�o�l���c�z�e�n�i�e� �[�w�i�a�t�/�o�[��� ka- powierzchnia 

jazdy �n�i�|� 400 -1500 ga �s�i��� elektryczne �|�d�e�g�o� �[�w�i�a�t�- �[�w�i�e�t�l�n�a� jed-

dziennej mm od bo- powinno �b�y��� la nie �m�o�|�e� nego �[�w�i�a�t�B�a� 

cznegoob- takie, aby nie �b�y��� mniejsza nie �m�o�|�e� �b�y��� 

rySU pojaz- mozna by lo �n�i�|� 400 cd, mniejsza nii 
du: wzaje - ich �w�l���c�z�y���.� lecz nie �w�i���k�- 40 cm' 
mna odle- �j�e�[�l�i� nie �s��� je- sza �n�i�|� 

�g�l�o�[��� nie �d�n�o�c�z�e �[ �n�i�e� 800 cd 
�m�o�|�e� �b�y��� �w�l���c�z�o�n�e� tyl-
mniejsza ne �[�w�i�a�t�B�a� 

�n �i�|� 600 pozycyjne. 
mm') Powinny �s�i��� 

automatycz -
nie �w�y�l���c�z�a���,� 

�j�e�|�e�l�i� �w�l���c�z�a� 

�s�i��� �[�w�i�a�t�B�o� 

mijania lub 
drogowe. 
z �w�y�j���t�k�i�e�m� 

krótkotrwa-
lego �w�l���c�z�a �-

nia �[�w�i�a�t�l�a� 

mijania lub 
drogowego 
jako ostrze-
gawczego 
�s�y�g�n�a�B�u� 

�[�w�i�e�t�l�n�e�g�o� 
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19 Obryso· jak - - jak jak lp. 11 jak lp. 11 350· - dopuszczai· - - powinny być -
we bo · lp. 11 Ip.11 ·1500'" ny; funkcję widoczne 
czne jego powi· przy dobrej 

nien speł · przejrzystości 
niać sygnal powietrza 
przewidzia· z odleglości 
ny dla co najmniej 
świa t el po· 300 m 
zycyjnych 
przednich 

1) Światła pojedyncze motocykli powinny być um ieszczone w podł użnej płaszczyź nie symetri i pojazdu. 
2) J eże l i szerokość pojazdu przekracza 1,3 m - liczba świateł jak w ko l. 3. 
3 ) Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł. 
4) Jeżeli sze rokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, o dl egłość ta moźe być zm niejszona do 400 mm . 
5) Jężeli motocykl nie jest wyposażony w kierunkowskazy boczne . 
6) Dotyczy motocykli z jednym kołem z tyłu. 
7) Dla motocykli j ednoś l adowych - 300 m m . 
8) Dla motocykli - 1200 mm; jeże l i konstrukcja pojazd u (z wyjątkiem motocykla) nie pozwa la na zachow anie wysokości 

1500 mm, dopuszcza się 2100 mm . 
9 ) Dopuszcza s ię m ni ejszą odległość , jeże li n atężenie światła kierunkowskazu jest nie mn iejsze niż 400 cd. 

10) Dotyczy m otocyk li z jednym kołem z przodu. 
11 ) Nie wym aga si ę , jeże li długość pojazdu nie przekracza 6 m i nie jest on przewidziany do ciągnięcia przyczepy. 
12) Jeżeli motocykl nie jest wyposażony w kierun kowskazy przednie i tyl ne. 
13) Jeżeli odległość ta , ze wzg l ędu na konst rukcję pojazd u, nie zapewni dobrej widoczności kierunkowskazów, może być ona 

zwi ększona do 2500 m m . 
14) Dla motocykli - 350 mm. 
15) Dla motocykli - 1200 m m; j eże li konstrukcja poj azdu ( z wyjątkiem motocykla) nie pozwa la na zachowanie wysokości 

1500 m m, dopuszcza się 2300 mm . 
16) Dla motocykl i - 560 m m . 
17) Dla motocykl i z jednym kołem z tyłu dopuszcza się j edno światło . 
18) Na motocyklu z jednym kołem z przodu dopuszcza si ę um ieszczenie św i ateł w innym miejscu, przy zapewnieniu w yma­

ganej widoczności. 
19) Dla przyczep - 150 mm . 
20) Na motocyklu z jednym kołem z tył u dopuszcza się um ieszczen ie świateł w innym miejscu, przy zapew nieniu wymaganej 

widocznośc i. 
21 ) Jeżeli konstrukcja pojazdu (z wyjątkiem motocykla) nie pozwala na zachowa nie tej wysokośc i , dopuszcza się 1500 mm . 
22) Dla przycze p - z uwzględn i eniem dyszla. 
23) Dla motocykli - 900 mm . 
24) Pod warunkiem, że j est ono połączo ne w jednym urządzen iu z innym tylnym świ atłem sygnalizacyjnym . 
25) Jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej wysokośc i , dopuszcza s ię 2100 m m . 
26) Dla motocykl i - wymaganie asymetrii dotyczy ty lko świa teł mijan ia z ża rówkam i halogenowymi . 

Załącznik nr 3 

WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA GAZEM 

§ 1. Użyte w za łączniku określenia oznaczają: 

1) gaz - gaz ziemny i gaz płyn ny, 

2) gaz ziemny - gaz sprężony, którego podstawo­
wym składniki em jest metan, 

3) gaz płynny - gaz, którego podstawowymi s kładni ­
kami są propan i butan, 

4) instalacja - zestaw elementów i urządzeń umiesz­
czonych w pojeździe, niezbędnych do zasilania sil ­
nika gazem, 

5) zbiornik - pojemnik na gaz umieszczony na sta łe 

w pojeździe, 

6) butla - wym ienny pojem nik na gaz płynny. 

§ 2.1. Pojazd zasilany gazem powinien być wyposa­
żony co najmniej w: 

1) ukła d sygnalizacji mi nimal nego ciśn i enia gazu -
w odniesieniu do gazu ziemnego, poniżej którego 
zasilanie tym gazem jest niedopuszczalne, 

2) układ sygnalizacj i przełączenia na zasilanie gazo­
we, 

3) gaśnicę, jeśl i nie jest przewidziana w ogólnych wy­
maganiach dotyczącyc h wyposażenia pojazdu. 

2. Pomieszczenie, w którym umieszczone są zbior­
niki z gazem, powinno być przewietrzane i połączone 
z atmosfe rą co najm niej dwoma otworami ; przekrój 



Dziennik Ustaw Nr 155 - 3606 - Poz. 772 

każdego otworu nie może być mniejszy niż 5 cm 2. Wy­
lot wentylacyjny powinien znajdować się możliwie naj­
wyżej w odniesieniu do gazu ziemnego i możliwie naj­
niżej w odniesieniu do gazu płynnego, a także powi­
nien być zabezpieczony przed przesłonięciem. 

3. Wyposażenie pojazdu w instalację nie może na­
ruszać parametrów określonych przez producenta po­
jazdu, a zwłaszcza dotyczących masy całkowitej pojaz­
du, jego nacisków osi oraz położenia środka masy. 

4. Wyposażenie pojazdu w instalację nie powinno 
zakłócać pracy podstawowego zasilania, jeśli pozosta­
ło ono w pojeździe. 

5. Prześwit pojazdu nie może ulec zmniejszeniu 
w wyniku zabudowy instalacji, przy czym żaden z jej 
elementów nie może znajdować się niżej niż 0,2 m od 
jezdni, jeśli nie jest osłonięty podłogą pojazdu. 

6. Ujęcie wlotu powietrza do układu wentylacji 
i og rzewania nie może znajdować się w komorze silni­
ka. 

7. Wylot rury wydechowej nie może być skierowa­
ny w stronę jakiegokolwiek elementu instalacji. 

§ 3.1. Instalacja na gaz ziemny powinna być projek­
towana na ciśnienie robocze zbiorników wynoszące 20 
MPa, a na gaz płynny - 2,4 MPa. 

2. Złącza instalacji, przez które przepływa gaz, po­
winny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych 
dl a kontroli ich szczelności. 

3. Instalacja powinna być przystosowana do pracy 
w temperaturach otoczenia : 

1) od -30 do +40°C dla gazu ziemnego, 

2) od - 20 do +40°C dla gazu płynnego. 

4. Na elementy i zespoły instalacji, w których panu­
je nadciśnienie gazu, powinny być wydane atesty 
stwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz po­
wi nny być odpowiednio oznakowane. 

5. Przełączanie zasilania powinno być możliwe 
z pozycji kierującego pojazdem bez konieczności wyłą­
czania silnika . 

6. W pojazdach z silnikami o zapłonie samoczyn­
nym instalacja powinna zagwarantować odcięcie wy­
pływu gazu po osiągnięciu maksymalnej prędkości ob­
rotowej silnika . 

7. W instalacji zasilania gazem ziemnym wymaga­
ne jest stosowanie co najmniej jednego manometru. 

8. W instalacji zasilania gazem płynnym wymaga­
ne jest stosowanie: 

1) wskaźnika poziomu gazu dla każdego zbiornika, 

2) zaworu odcinającego, umieszczonego możliwie 
najbliżej parownika od strony zasilania, 

3) urządzeń uniemożliwiających przepływ gazu po­
między zbiornikami (butlami) o zróżnicowanym ci­
śnieniu. 

9. Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia 
i umieszczenia w pojeździe określa zakład montujący 
na podstawie danych jej producenta. 

10. Instalacja powinna być zabezpieczona przed ko­
rozją· 

11. Budowa instalacji powinna umożliwiać prze­
prowadzanie badań okresowych. 

12. Elementy i zespoły instalacji narażone na me­
chaniczne uszkodzenia powinny być odpowiednio za­
bezpieczone. 

13. Elementy instalacji nie mogą wystawać poza 
obrys nadwozia pojazdu. 

14. Instalacja nie może utrudniać w sposób istotny 
dostępu do silnika i innych zespołów. 

15. Rozłączenie złącz gazowych insta lacji nie po­
winno być możliwe bez użycia narzędzi; nie dotyczy to 
złącza butla - przewód. 

16.52) Elementy instalacji, w których znajduje się 
lub przez które przepływa gaz, nie mogą być umiesz­
czone w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu 
osób; nie dotyczy to ścianek zbiornika . 

17 . Niedopuszczalny jest wypływ gazu po zatrzy­
maniu się silnika. 

§ 4. 1. Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymaga­
nia określone w warunkach technicznych dozoru tech­
nicznego. 

2. Zbiorn iki (butle) powinny być tak zainstalowane 
w pojeździe, aby były maksymalnie chronione przed 
skutkami zderzeń, w tym głównie od przodu i tyłu po­
jazdu, a w przypadku ich umieszczenia w przestrzeni ła­
dunkowej samochodów ciężarowych powinny być za­
bezpieczone przed uszkodzeniem ładunkiem. 

3. Zbiorniki (butle) powinny być skutecznie osłonię­
te przed działaniem promieni słonecznych. 

4. Mocowanie zbiorników (butli) do pojazdu powin­
no zabezpieczać przed jego przemieszczeniem przy 
działaniu na pojazd przyspieszenia w kierunku wzdłuż­
nym - 20 g (g - przyspieszenie ziemskie), a w kierun­
ku poprzecznym - 8 g. Elementy mocowania przyle­
gające do zbiornika (butli) powinny być elastyczne i nie 
absorbować wilgoci. 

5. Pomiędzy zbiornikami (butlami) na gaz a zbiorni­
kiem na benzynę powinna być zachowana odległość 
nie mniejsza niż 0,05 m, jeśli nie są one oddzielone od 
siebie metalową przegrodą. 

6. Zbiorniki powinny być wyposażone w zawory 
odcinające, a ponadto w odniesieniu do przewidzia­
nych na gaz płynny zawory: 

1) napełniania, 

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 lit. a) rozporzą­
dzenia wymienionego w przypisie 1. 



Dziennik Ustaw Nr 155 - 3607 Poz. 772 

2) ograniczające wypływ gazu. 

7. Zbiorniki (butle) powinny być tak umieszczone 
w pojeździe, aby była moźliwość łatwego: 

1) dostępu do zaworów odcinających, 

2) odczytu stanu napełnienia (nie dotyczy butli), 

3) odczytu danych dotyczących oznakowań identyfi­
kacyjnych oraz cech legalizacji. 

8. Zbiorniki na gaz płynny (butle) powinny być tak 
umieszczone, aby w pozycji roboczej wypływ gazu na­
stępował w stanie ciekłym. 

9. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) 
w części przedniej pojazdu oraz w komorze silnika. 

10. W pobliżu zbiorników (butli) nie powinny znaj­
dować się sztywne elementy o ostrych krawędziach. 

11. Odległość zbiorników (butli) od układu wyde­
chowego nie może być mniejsza niż 0,1 m, jeśli nie jest 
zastosowana osłona termiczna. 

12. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek 
zbiornika (butli). 

§ 5.1 . Zawory do napełniania zbiorników powinny 
być tak umieszczone, aby było możliwe ich napełnianie 
z zewnątrz pojazdu lub z komory silnikowej. 

2. Zawory napełniania i zawory zbiorników (butli) 
gazu powinny być sterowane ręcznie . 

3. Zawory sterowane ręcznie powinny mieć jedno­
znacznie oznaczone położenie zamknięcia i otwarcia 
lub podany kierunek zamykania i otwierania. 

4. Dopuszcza się stosowanie zespolonego zaworu 
do napełniania i odcinania wypływu gazu . 

5. Zawory powinny być zabezpieczone przez dostę­
pem do nich osób niepowołanych . 

§ 6.1 . Przewody metalowe zastosowane w instala­
cji powinny być bez szwu . 

2. Przewody powinny być tak ułożone, aby: 

1) mogły być łatwo kontrolowane, 

2) nie ocierały się o elementy pojazdu, 

3) odległość od układu wydechowego nie była mniej­
sza niż 0,1 m, jeśli nie stosuje się ekranu termiczne­
go, 

4) mocowanie wykluczało ich wibrację, przy czym od­
ległość między podpórkami nie powinna przekra­
czać 0,7 m. 

3. Przewody, w których panuje nadciśnienie gazu 
20 MPa, powinny być metalowe. 

4. W przypadku braku możliwości spełnienia wy­
magań określonych w ust. 2 pkt l, 2 i 5, dopuszcza się 
odstępstwo dla przewodu łączącego zbiornik z reduk­
torem, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia 
go przed korozją i mechanicznymi uszkodzeniami oraz 

niezbędnej wentylacji przestrzeni, w której jest umiesz­
czony. 

5. Przewody metalowe łączące elementy instalacji, 
które w czasie eksploatacji pojazdu mogą podlegać 

wzajemnym przemieszczeniom, powinny być ukształ­

towane w pętle o promieniu krzywizny dostosowanym 
do średnicy przewodu. 

§ 7.1. Reduktor nie może włączać się do pracy, gdy 
w króćcu wypływu gazu nie panuje podciśnienie. 

2. Na pracę reduktora nie może wywierać wpływu 
przyspieszanie bądź opóźnianie ruchu pojazdu. 

3. Odległość reduktora od układu wydechowego 
nie może być mniejsza ni ż 0,1 m, jeśli nie jest stosowa­
ny ekran termiczny. 

§ 8. 1. Zbiorniki zamontowane w przestrzeni za­
mkniętej pojazdu powinny być umieszczone w szczel ­
nej obudowie całkowitej lub być wyposażone w szczel ­
ną obudowę osłaniającą jedynie zawory. W przypadku 
obudów osłaniających zawory zbiorniki powinny być 
fabrycznie do takiego osłonięcia przystosowane. 

2. 53) Obudowy całkowite powinny być wyposażone 
co najmniej w dwa otwory wentylacyjne, a obudowy 
osłaniające jedynie zawory zbiorników - co najmniej 
w jeden . Otwór wentylacyjny powinien mlec po­
wierzchnię przekroju nie mniejszą niż 5 cm 2. Wyloty 
otworów wentylacyjnych nie mogą znajdować się bli­
żej niż 0,25 m od układu wydechowego. 

3. Obudowy osłaniające zbiorniki, osłaniające za­
wory zbiorników oraz przewody układu przewietrzania 
obudów powinny wykazywać szczelność przy nadci­
śnieniu: 0,05 MPa w odniesieniu do obudów na całe 
zbiorniki i 0,1 MPa w odniesieniu do obudów na zawo­
ry. W trakcie próby wymienione elementy nie powinny 
wykazywać odkształceń. 

4. Zamykanie obudów powinno być tak urządzone, 
aby nie istniała możliwość przypadkowego ich otwar­
cia. 

5. Wielkość obudów na całe zbiorniki powinna być 
taka, aby odległość między ich ściankami a zbiornika­
mi nie była mniejsza niż 0,02 m. 

§ 9. 1. Pojazd zasilany gazem może być używany po 
uzyskaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o tre­
ści "przystosowany do zasilania gazem" . 

2. Adnotacji, o której mowa w ust. l, dokonują 
uprawnione stacje kontroli pojazdów na podstawie: 

1) zaświadczenia o dostosowaniu pojazdu do zasila ­
nia gazem, wydanego przez wytwórnię pojazdu lub 
uprawniony zakład, który dokonał tego dostoso­
wania, albo 

2) przeprowadzonego badania. 

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 28 lit. b) rozporzą­
dzenia wymienionego w przypisie 1. 
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Załącznik nr 4 

WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDÓW UŻYWANYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 

§ 1. 1. Odległość mierzona równolegle do podłuż­
nej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym 
do przodu punktem częśc i nadwozia pojazdu samo­
chodowego zawierającej przestrzeń ładunkową a tyl ­
nym obrysem przyczepy, nie może być większa niż 
16 m, przy zachowaniu odległości międzytylnym obry­
sem samochodu a przednim obrysem nadwozia przy­
czepy wynoszącej co najmniej 0,35 m . 

2. Odległość między tylną osią pojazdu samocho­
dowego a przednią osią przyczepy w zespole pojazdów 
nie może być mniejsza niż 3 m. 

§ 2. Udział rzeczywistej masy całkowitej na oś 
(osie) napędową (napędowe) pojazdu lub zespołu po­
jazdów nie może być mniejszy niż 25%. 

§ 3. Pojazd samochodowy powinien być wyposażo­
ny z przodu w zaczep do holowania . 

§ 4. Urządzenia sprzęg aj ące pojazdów powinny 
mieć t rwałe oznakowanie podające co najmniej produ­
centa i dopuszcza lne obciążeni e . 

§ 5. Pojazd powinien być wyposażony w homolo­
gowane z ewnętrzne urządzeni a świetlne. 

§ 6 .54) Opony pojazdu powinny być hom ologowa-

54) W b rzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 291it. a) rozpo rządze­
nia wym ienionego w przypisie 1. 

ne; dopuszcza się także używanie opon uprzednio ho­
mologowanych z bieżnikiem regenerowanym na 
osiach innych niż ki erowane. Głębokość rzeźby bieżni­
ka opon nie powinna być mniejsza niż 3 mm. 

§ 7. (skreślony)55 ) . 

§ 8. Kabina podziału powinna być wyposażona 
w urządzenie zapewniające bezpieczeństwo i wygodę 
pracy kierowcy. 

§ 9. Autobus powinien być wyposażony w urządze­

nia zapewniające wygodę podróżowania pasażerów. 

§ 10. W pojeźdz ie nie mogą występować zauważal­
ne wycieki z zespołów i układów, w których znajdują 
się materiały eksploatacyjne; dopuszcza się ślady pły­

nów bez tworzenia kropel. 

§ 11 . Stosunek mocy silnika do dopuszczalnej ma­
sy całkow itej pojazdu (zespołu) nie może być mniejszy 
niż 5 kW/t . 

§ 12. (skreślony)56) . 

55) Przez § 1 pkt 29 lit. b) rozporządzenia wym ienionego 
w przypisie 1. 

56) Przez § 1 pkt 29 lit. c) rozporządzenia w ymienionego 
w przyp isie 1. 

Załącznik nr 5 

WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDÓW DŁUGICH I CIĘŻKICH 

§ 1. Pojazdy i zespoły pojazdów, o których mowa 
w § 42 rozporządzenia, powinny być oznakowane tabli ­
cami wyróżniającymi, umieszczonymi z tyłu pojazdu 
prostopadle i symetryczn ie do jego osi podłużnej . 

§ 2. Tablice wyróżniające dla pojazdów samo­
chodowych powinny składać się z ukośnych pasów 
umieszczonych pod kątem 45°±5° do pionu, o sze­
rokości 100±2,5 mm, na przemian barwy żółtej, wy­
konanych z ma te r iału odblaskowego, oraz barwy 
czerwonej, wykonanych z materiału fluorescencyj ­
nego. 

§ 3. Tablice wyróżniające dla przyczep (naczep) po­
winny mieć tło odblaskowe barwy żółtej z obrzeżem 
fluorescencyjnym barwy czerwonej. 

§ 4. Dolne krawędzie tablic wyróżniających powin­
ny być umieszczone nie n i żej niż 500 mm i nie wyżej niż 
1500 mm od powierzch ni jezdni . 

§ 5. Zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżnia­
jących powinny być umieszczone nie dalej niż 400 mm 
od bocznego obrysu pojazdu . 

§ 6. W przypadku zastosowania oznaczenia przewi­
dzianego na rysunku nr 1 i 2 wzór 4 odległość między 
tablicą umieszczoną poziomo i tablicą umieszczoną 
pionowo nie może być mniejsza niż 200 mm i nie więk­
sza niż 300 mm. 

§ 7. Wymiary oraz zasady rozmieszczania tablic wy­
różniających na pojeździe okreś la rysunek nr 1 i 2. 
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TABLICE WYRÓŻNIAJĄCE POJAZDY SAMOCHODOWE 
(wymiary w milimetrach) 
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Rysunek nr 1 
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TABLICE WYRÓŻNIAJĄCE PRZYCZEPY (NACZEPY) 
(wymiary w milimetrach) 
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Załączni k nr 6 

WZÓR TABLICY WYRÓŻNIAJĄCEJ DLA POJAZDÓW WOLNO PORUSZAJĄCYCH SI Ę 
(wymiary w milimetrach) 

1"'- 5~18 
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@ materiał f luorescencyjny czerwony 

Załączni k nr 757) 

WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW 

Warunki ogólne 

§ 1.1. Stacja kontroli pojazdów powinna znajdować 
się w pomieszczeniu przelotowym, zapewniającym je­
den kierunek ruchu. Dopuszcza się pomieszczenie nie­
przelotowe - w odniesieniu do stacji przewidzianych 
do badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi­
tej do 3,5 t lub stacji wykonujących badania specjali-

57) Dodany przez § 1 pkt 4 roz porządzenia wymienionego 
w przypis ie 30. 

styczne, o ile istnieje możliwość w ykonania badania 
techn icznego zgodnie z wymaga niami określonym i 

w przepisach . 

2. Jeżeli stacja kontroli pojazdów jest częścią za kła­

du prowadzącego także inną dz iałal ność, powinna ona 
być wydzielona (odgrodzona) z pozostałego terenu 
z zapewnieniem bezpośredniego do niej dojazdu. 

3. Pojazdom oczekującym na badani e techniczne 
powinna być zapewniona możliwość swobodnego ich 
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zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna 
wynosi ć co najmniej: 

1) 4 - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi ­

tej do 3,5 t, 

2) 2 - dla pozostałych pojazdów. 

§ 2. 1. Stacja kontroli pojazdów powinna być ozna­
czona na zewnątrz (w miejscu widocznym) szyldem 
barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi 
co najmniej : nazwę jednostki, wyrazy ,,(Okręgowa) 

Stacja Kontroli Pojazdów", godziny otwarcia stacji . 

2. Przy stanowisku kontrolnym powinna być 

umieszczona tablica, na której znajdować się powinny 
co najmniej : kopia upoważnienia stacji do dokonywa­
nia badań technicznych, cennik usług oraz wykaz naj­
bliższych okręgowych stacji kontroli. 

3. Pracownik dokonujący badań technicznych po­
winien posiadać identyfikator osobisty zawierający co 
najmniej im i ę i nazwisko oraz numer upoważnienia. 

4. Dokumenty oraz pieczątki urzędowe powinny być 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

St an owisko kontrolne 

§ 3. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdować 
się w wydzielonym pomieszczeniu o wymiarach i bra­
mach : wjazdowej i wyjazdowej, dostosowanych do 
wi e lkośc i pojazdów (zespołów pojazdów) przewidzia­
nych do badania. 

2. Stanowisko ko ntrolne składa się z: 

1) płaskiej i poziomej powierzchni mieszczącej bada-

2) badań wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie po­
zwalają na zachowanie szerokości 6 m. 

3. Wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolne­
go w świetle, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi sta­
nowiska na szerokości co najmniej 3,0 m, nie powinna 
być mniejsza niż: 

1) 4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska 
w kanał; dopuszcza się 3,7 m w odniesieniu do sta­
cji przewidzianych do badania wyłącznie pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

2)58) 5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska 
w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu o do­
puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. 

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w świe­
tle otwartej bramy i w osi stanowiska nie powinny być 
mniejsze niż : 

1) 4,2 m - wysokość; dopuszcza się 3,5 m - w od­
niesieniu do stacji przewidzianych do badania wy­
łącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t, 

2) 3,4 m - szerokość. 

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia 
stanowiska do powierzchni podłogi powinien wynosić 
co najmniej 0,15. 

6. Podłoga stanowiska kontrolnego, nawierzchnia 
kanału przeglądowego i ław pomiarowych oraz ściany 
do wysokości co najmniej 1,8 m i ściany kanału prze­
glądowego powinny być łatwo zmywalne. 

ny pojazd i urządzenia pomiarowo-kontrolne, zwa- 7. Stanowisko kontrolne powinno być zaopatrzone 
nej dalej "ławą pomiarową", w : 

2) kanału przeglądowego i urządzenia do podnosze­
nia osi pojazdu; kanał przeglądowy może być za­
stąpiony urządzeniem do podnoszenia całego po­
jazdu, 

3) wyposażenia pomiarowo-kontrolnego, 

4) wyposażenia technologicznego, 

5) stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycz­
nych. 

§ 4. 1. Długość stanowiska kontrolnego powinna 
być większa niż długość kanału przeglądowego (§ 6 
ust. 1 pkt 1) nie mniej niż o 3 m . Jeżeli sposób wykony­
wania badania, wynikający z rozmieszczenia urządzeń, 
wymaga większej długości, stanowisko powinno być 
odpowiednio przedłużone. 

2. Szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna 
być mniejsza niż 6 m. Dopuszcza się szerokość nie 
mniejszą niż 5 m w przypadku: 

1) dwóch stanowisk równoległych nie oddzielonych 
od siebie ścianą, 

1) instrukcje obsługi użytkowanych urządzeń, 

2) dane dotyczące kryteriów oceny badanych pojaz­
dów i ich układów lub zespołów, 

3) komplet przepisów prawnych określających wyma­
gania dotyczące warunków technicznych pojaz­
dów i badań technicznych. 

Ławy pomiarowe 

§ 5. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny odpo­
wiadać następującym warunkom: 

1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia 
na nich wszystkimi kołami każdego badanego po­
jazdu oraz umieszczenia przed jego światłami urzą­
dzenia do ich kontroli ; w przypadku gdy przewidu­
je się przetaczanie pojazdów podczas pomiaru 
zbieżności kół, długość ław należy powiększyć 

o długość drogi przetoczenia pojazdu, 

58) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wy­
mienionego w przypisie 27 . 
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2) rozstaw krawędzi zewnętrznyc h nie powinien być 
mniejszy niż: 

a) 2400 mm - dla pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 t, 

b) 2800 mm - dla pozostałych pojazdów; 

rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z wym ia­
rów obrzeża kanału(§ 6 ust. 1 pkt 2) . 

2. Nawierzchnia ław pomiarowych powinna speł­

niać następujące wymagania : 

1) dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna 
przekraczać: 

a) 2 mm - dla pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t , 

b) 3 mm - dla pozostałych pojazdów, 

2) dopuszczalna odchyłka od poziomu nie powinna 
przekraczać: 

a) 2 mm/mb. - dla pojazdów o dopuszczalnej ma­
sie całkowitej do 3,5 t, 

b) 3 mm/mb. - dla pozostałych pojazdów, 

3) na szerokości czynnej rolek urządzenia do badania 
hamulców powinna być odporna na ścieranie i ła­
twa do utrzymania w czystości . 

Kanał przeglądowy 

§ 6. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny 
odpowiadać następującym warunkom : 

1) długość powinna być większa ni ż d ługość pojaz­
dów (zespołu pojazdów), wymienionych w § 2 
ust. 1 rozporządzenia, co najmniej o długość scho­
dów, tak aby możliwe było : 

a) wygodne wykonanie wymaganych oględ zi n 

i czynności kontrolnych, 

b) natychmiastowe opuszczenie kanału przez znaj­
dującego się w nim pracownika - w razie nie ­
bezpieczeństwa ; 

dopuszcza się długość nie mniejszą niż 6 m -
w odniesieniu do stacji przewidzianych do badania 
wyłącznie pojazdów o dopuszcza lnej masie całko­

witej do 3,5 t, 

2) szerokość powinna mieścić się w granicach: 

a) 650-800 mm - dla pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t, 

b) 700- 900 mm - dla pozostałych pojazdów, 

3) głębokość powinna wynosić od 1400 mm do 1700 
mm; wewnątrz kanału powinny znajdować się 

przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie 
umożliwiające pracownikowi zajęcie pozycji pod­
wyższonej. 

2. Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione 
odwodnienie oraz wentylacj ę, zgodne z przep isam i 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Ka na ł przeg lądowy powinien być wyposażony w : 

1) oświetl e nie: 

a) świ atło możliw i e rozproszone, oświetlające 

m iejsce pracy, 

b) światło skup ione o bezpiecznym nap ię ci u zasila­
nia, ki erowane w ra zie potrzeby na elementy po­
jazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wy­
sięgniku), 

2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze, 

3) obrzeże umoż l iw i ające stosowanie dźwign i ka kana­
łowego podwieszonego o udźwigu co najmniej: 

a) 2500 daN - dla pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 t, 

b) 12500 daN - dla pozostałych pojazdów, 

przy czym powinno być możliwe ustawienie dźwi ­

gnika również między obrotnicami do kontroli geo­
metrii kół. 

Wyposażenie pomiarowo - kontrolne 

§ 7.1. Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojaz­
dówo podstawowym zakresie badań powinno być wy­
posażone co najmniej w następujące urządzenia i przy­
rządy pomiarowo-kontrolne: 

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najaz­
dowe) do pomiaru sił hamujących lub w inne urzą­

dzenie służące do sprawdzania skuteczności dzia­
łania hamulców, 

2) przyrząd do pomiaru zbieżnośc i kó ł przednich lub 
urządzenie do kontroli prawidłowości ustawienia 
kół przednich , 

3) przyrząd do pomiaru i regulacj i ciśnienia powietrza 
wogumien iu, 

4) przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole 
kierownicy, 

5) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świa ­

teł oświetlen i owych , 

6) p rzyrząd do po m iaru poziom u hałasu zewnętrzne ­

go pojazdu na postoju , 

7) przyrząd do pomiaru zawartości tlenku węgla (CO) 
w spalinach silników o zapłonie iskrowym; nie do­
tyczy w przypadku wyposaże ni a stanowiska w ana­
lizator spalin wymieniony w pkt 14, 

8) przyrząd do pomiaru zadym ien ia spali n silników 
o zapłonie samoczynnym, przy swobodnym przy­
spieszaniu silnika, 

9) przyrząd do pomiaru prędkości obrotowej pracy sil ­
nika , 

10) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd­
- przyczepa, 

11) przyrząd do pomiaru nac isku na pedał hamulca, 

12) przyrząd do wymuszania kontrolowa nego nacisku 
na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym 
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przyczepy; dotyczy to stacji, których zakres badań 
obejmuje przyczepy, 

13) urządzen i e do wymuszan ia szarpnięć kołami jezd­
nymi pojazd u dla kontroli luzów w elementach za­
w ieszenia i układu kierow niczego, 

14) wi e los kład nikowy analizator spal in silników o za­
płonie iskrowym, z możliwośc ią odczytywania za­
wartości tlenku węgl a (CO) i węglowodo rów (CH) 
oraz współczynnika nadmiaru powietrza (lambda), 

15) zestaw narzędzi monterskich , 

16) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogól­
nego przeznaczenia , 

17) urządze nia i przyrządy pomiarowo-kontrolne wy­
mienione w ust. 2, stosownie do zakresu ewentua l­
nych badań dodatkowych. 

2. Stanowisko kont rolne w okręgowej stacji kontro­
li pojazdów powinno być wyposażone w urządzenia 
i przyrządy wymienione w ust. 1, a ponadto co naj­
mniej w: 

1) przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi 
pojazdu, 

2) przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu, 

3) urządzen i e do kontroli prawidłowości działania 

amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopusz­
czalnej masie całkow itej do 3,5 t, 

4) urządzen i e do pomiaru zmian ciśnień pneumatycz­
nego układu sterowania hamulców, 

5) urządzenie do napędu uniesionych kół przednich 
pojazdów samochodowych o dop~szczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t lub w wyważarkę do kół zamon­
towanych na pojeździe, 

6) urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem 
pojazdów samochodowych, 

7) komplet kluczy dynamometrycznych . 

Wyposa ż en i e te c hnologiczne 

§ 8. Wyposażenie technolog iczne stanowiska kon­
trolnego powinno obejmować co najmniej : 

1) ogó lne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbio­
ru energii elektrycznej o napięciu zasilania 380 V, 
220 V i napięciu bezpiecznym z możliwością pobo-

ru mocy wysta rczającej do zasilania eksploatowa­
nych urządzeń i przyrządów, 

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu robo­
czym: 

a) 0,6- 0,8 MPa - dla pojazdów o dopuszgzalnej 
masie całkowitej do 3,5 t , 

b) 0,6-1 ,0 MPa - dla pozostałych pojazdów, 

3) doprowadzenie wody z zaworem czerpalnym ze 
złączką do węża do mycia podłóg i śc i an, 

4) doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej 
miejscowo do umywalki do mycia rąk , 

5) odpływ ogólny ścieków do osadnika błota i tłuszczu, 

6) odpływ ścieków z kanałów przez oddzielacz tłusz­

czu do kanalizacj i ogólnej lub system odwadniania 
kubełkowego, 

7) wentyl a cję : 

a) ogólnowywiewną, zapewniającą co najmniej sze­
ściokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, 

b) indywidualne wyciągi spal in z końcówkami na 
rury wydechowe, o wydajności dostosowanej 
do rodzajów badanych pojazdów, 

8) ogrzewanie pomieszczenia zapewniające zniwelo­
wanie strat ciepła spowodowanych częstym otwie­
raniem bram. 

Stanowisko zewnętrzne 
do pomiarów akustycznych 

§ 9. 1. Sta nowisko zewnętrzne, przeznaczone do 
pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału 
dźwiękowego, powinno znajdować się na terenie 
otwartym i być wolne od wyraźnych przeszkód aku­
stycznych . 

2. Wymia ry stanowiska zewnętrznego nie powinny 
być mniejsze niż : 

1) 7,0 x 8,0 m dla motocykli i motorowerów, 

2) 8,5 x 12,0 m dla pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, 

3) 8,5 m x 18,0 m dla pozostałych pojazdów. 

3. Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powin­
na być płaska i utwardzona (np. beton, asfalt). , 
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