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Swiatta
informacje

Oznaczenie homologacji
wg E

Po literze E nastepuje liczba odpowiadajgca
krajowi, ktéry udzielit homologacje:

1. Niemcy 16. Norwegia
2. Francja 17. Finlandia
3. Wtochy 18. Dania

4. Holandia 19. Rumunia
5. Szwecja 20. Polska

6. Belgia 21. Portugalia
7. Wegry 22.Rosja

8. Czechy 23. Grecja

9. Hiszpania 24. Irlandia
10. Jugostawia 25. Horwacja
11. Wielka Brytania 26. Stowenia
12. Austria 27. Stowacja
13. Luksemburg 29. Estonia
14. Szwajcaria 30. Motdawia
15. (wolne) 31.Bosnia i Hercegowina

Petna lista jest dostepna na stronie www.eurodiagnosta.pl
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HC/R - Halogenowe drogowe albo mijania

DC - Ksenonowe mijania

DR - Ksenonowe drogowe

DC/R - Bi-xenon

PL - Szyba z tworzywa sztucznego
MD - Modut LED

RL - Do jazdy dziennej
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Oznaczenia
na reflektorze

A - Pozycyjne

B - Przeciwmgfowe
C - Mijania

R - Drogowe

CR - Drogowe i
mijania

C/R - Drogowe albo
mijania

HC - Halogenowe
mijania

HR - Halogenowe

drogowe

HCR - Halogenowe

drogowe i mijania
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/ - Oznacza, ze nie sg wtgczane wspdlne

Ruch prawostronny

Dla ruchu prawostronnego nie jest wymagana strzatka, a wiec
reflektory przeznaczone na

maja zadnych strzatek. A jesli maja
to dotyczy to np. kierunkowskazéw
czy postojowych. Nalezy patrzec
pod jakim symbolem jest

umieszczona strzatka.

Ruch lewostronny

Na reflektorach spetniajgcych wytagcznie wymagania
ruchu lewostronnego, umieszcza sie znak poziome;j 01

strzatki skierowanej =% w prawo wzgledem
obserwatora patrzagcego na reflektor z -
przodu, tj. w kierunku strony drogi, po ktérej odbywa sie 2493
ruch (stojgc przodem do auta).
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Ruch lewostronny lub prawostronny

HCR
01
~—
Reflektory wyposazone w $wiatta mijania, 30
przystosowane do spefniania wymagan zaréwno
ruchu prawostronnego, jak i ruchu lewostronnego, 2493

noszg oznakowania wskazujgce
dwa ustawienia zespotu
optycznego lub modutu LED w
pojezdzie badz zardwki w
reflektorze; oznakowania te
sktadajg sie z liter ,R/D”
okreslajgcych potozenie dla
ruchu prawostronnego oraz
liter ,L/G” okreslajgcych

potozenie dla ruchu
lewostronnego.

Samochody z USA

W przypadku samochoddéw sprowadzanych z USA konieczna jest
wymiana catych lamp i odpowiednia modyfikacja instalacji na typ
europejski.

Wszelkie modyfikacje lamp, zmiany koloru kloszy itp. sg niedozwolone.

Dotyczy rowniez przednich reflektoréw.
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